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Modelo Cap.
(t)

Carrera
(pulg.)

Capacidad 
de aceite
requerida
(pulg.3)

Área 
efectiva 
(pulg.2)

Presión 
a la 
cap. 
(psi)

A B C D E F G Peso 
(lb)

Altura
mín.

(pulg.)

Altura 
ext.

(pulg.)

Diám. 
ext. del 
cuerpo 
(pulg.)

Diám. 
ext. 
del 

pistón 
(pulg.)

Base a 
línea 

central 
del puerto 

(pulg.)

Diámetro 
del orificio 

central
(pulg.)

Roscas de 
collar
(pulg.)

Longitud 
de rosca de 

collar
(pulg.)

RC120A 12 0.31 .86 2.76 8,695 2.2 2.5 2.75 1.38 0.38 .77 2 3/4-16 1.19 3.5

RC121A 12 1.63 4.5 2.76 8,695 4.75 6.38 2.75 1.38 0.98 .77 2 3/4-16 1.19 6.5

RC123A 12 3 8.3 2.76 8,695 7.25 10.25 2.75 1.38 0.98 .77 2 3/4-16 1.19 10

RC202A 20 2 9.46 4.73 8,456 6.42 8.42 3.88 2.12 0.75 1.06 3 7/8-12 1.50 17

RC206A 20 6.10 28.67 4.73 8,456 12.09 18.09 3.88 2.12 0.75 1.06 3 7/8-12 1.50 31

RC302A 30 2.5 18.05 7.22 8,310 7.03 9.53 4.5 2.5 0.85 1.31 4 1/2-12 1.66 24

RC306A 30 6.13 44.23 7.22 8,310 13 19.13 4.5 2.5 1.00 1.31 4 1/2-12 1.66 48

RC603A 60 3 38.29 12.73 9,426 9.75 13.25 6.26 3.62 1.25 2.12 6 1/4-12 1.91 62

RC606A 60 6 76.41 12.73 9,426 12.75 18.75 6.26 3.26 1.25 2.12 6 1/4-12 1.91 78

RC1003A 100 3 62 20.60 9,694 10 13 8.38 5 1.50 3.11 8 3/8-12 2.38 132

Modelo Círculo del  
orificio del perno 

(pulg.)

Rosca 
(pulg.)

Prof. 
de la rosca 

(pulg.)

RC120A 2.00 5/16  - 18 UNC .25

RC121A SIN ORIFICIOS ROSCADOS

RC123A 2.00 5/16  - 18 UNC .50

20 Ton 3.25 3/8  - 16 UNC .37

30 Ton 3.63 3/8  - 16 UNC .62

60 Ton 5.13 1/2 - 13 UNC .55

RC1003A 7.00 5/8  - 11 UNC .75

Dimensiones del orificio de montaje de base

Se muestra el modelo RC603A
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• Consulte la tabla
de montaje de base

ci
lin

dr
os

CILINDROS DE ACERO
Serie RC: de acción simple, con orificio central

CON ORIFICIO CENTRAL
Tecnología resistente a la corrosión en el
vástago del pistón. Tuerca de retención que 
extiende la vida útil del cilindro.

Rango de capacidad .............................................	12 a 100 toneladas

Rango de carrera .................................................. 0.31 a 6.13 pulg.

Presión máxima ..................................................... 10,000 psi

 Vástago del pistón endurecido por inducción para mayor 
	  resistencia, lo que elimina la necesidad de una tapa de 		
	 carga.
 Roscas de collar para facilitar la fijación de piezas.
 Diseño que permite fuerzas de empuje y de tracción.
 Orificio central grande para mayor flexibilidad.

BOMBAS MECÁNICAS - páginas 43 - 65
Simplex ofrece una amplia variedad de 
bombas mecánicas livianas para adaptarse a 
cualquier aplicación.
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Modelo  Círculo de los 
orificios de los 

pernos 
(pulg.)

Rosca 
(pulg.)

Profundidad de 
rosca 

(pulg.)

30 (t) 3.63 3/8  - 16 UNC .62

60 (t) 5.12 1/2 - 13 UNC .55

100 (t) 7.00 5/8 - 11 UNC .75
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Dimensiones del orificio de montaje de base

Modelo Empuje 
Capacidad

(t)

Carrera
(pulg.)

Capacidad 
de aceite
requerida
(pulg.3)

Área 
efectiva de 

empuje
(pulg.2)

Presión 
a la 
cap. 
(psi)

A B C D E F Peso 
(lb)Altura 

mínima 
(pulg.)

Altura  
ext.

(pulg.)

Diám. 
ext. del 
cuerpo 
(pulg.)

Diám. 
ext. del 
pistón 
(pulg.)

Diámetro 
del 

orificio 
central
(pulg.)

Roscas de 
collar 
(pulg.)

Longitud 
de

rosca de 
collar
(pulg.)

RCD307A 36 7 50.55 7.22 8,310 13 20 4.5 2.5 1.31 4 1/2-12 1.66 48

RCD6010A 64 10.12 128.94 12.73 9,426 17.25 27.37 6.26 3.62 2.13 6 1/4-12 1.91 101

RCD1003A 103 3 61.88 20.63 9,694 10 13 8.38 5.0 3.13 8 3/8-12 2.38 135

RCD1006A 103 6 123.76 20.63 9,694 13.50 19.50 8.38 5.0 3.13 8 3/8-12 2.38 175

RCD10010A 103 10.13 208.84 20.63 9,694 18.12 28.25 8.38 5.0 3.13 8 3/8-12 2.38 235

RCD1505 150 5 78 31.6 9,491 13.13 18.13 10 6 3.13 --- --- 240

RCD2006C 246 6 172 49.3 10,000 16.25 22.25 12 8 4.13 --- --- 385

RCD3006C 434 6 296 91.5 10,000 18.75 24.75 15 9.5 4.25 --- --- 720

RCD5006C 646 6 463 129.3 10,000 21.5 27.5 17.75 12 5.25 --- --- 1230

Se muestra el modelo RCD307A

• Consulte la tabla
de montaje de base

C

cilindros

CILINDROS DE ACERO
Serie RCD: de acción doble, con orificio central

Rango de capacidad ..........................................	30 a 500 toneladas

Rango de carrera ...............................................	3 a 10.13 pulg.

Presión máxima .................................................. 10,000 psi

 Diseño que permite fuerzas de empuje y de tracción.
 Vástago del pistón endurecido por inducción para mayor 	
	 resistencia, lo que elimina la necesidad de una tapa de 		
	 carga.
	Tecnología de nitrurado/enfriamiento-pulido-enfriamiento 	
	 (QPQ, por sus siglas en inglés) resistente a la corrosión 
	 en el vástago del pistón. Tuerca de retención para una 
	 vida útil extendida del cilindro.

VÁLVULA DE ALIVIO
La válvula de alivio evita daños en caso de 
exceso de presión.

MANGUERAS - páginas 78 - 79
Mangueras hidráulicas termoplásticas para 
trabajo pesado para cumplir con sus 
requisitos y con el factor de seguridad.  




